
DAIKIN PCXGF13 

Línea

PACKAGED 

R407C & R410A 

CATÁLOGO
GENERAL

Comercial/Industrial

Una amplia gama de soluciones disponibles 
para proyectos comerciales e industriales
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Separados
Comerciales

FDYMP75/100DXV1

La línea mas completa de separados comerciales frío calor por 
bomba, entre 6 TR y 50 TR con condensadoras modulares



4

La serie FDYMP-DXV1 se suministra de fábrica 
con BRC51A61 que ofrece una amplia gama de 
funciones de control, incluyendo 7 días 
temporizador programable, ajuste de temporizador de 
24 horas, auto-diagnóstico de falla por código de error. 

Alto nivel de protección
Cada unidad FDYMP-DXV1 incluye un elemento de seguridad única: un Float switch para proteger la unidad de 
posibles problemas de desborde agua de condensación dentro de la unidad. Una vez que el agua de condensado 
alcanza el nivel crítico, el interruptor de nivel se activará y la señal será enviada al controlador del microprocesador 
para detener el compresor y enviar un mensaje de error al controlador alámbrico, alertando al propietario para que 
active otras medidas.

Flexibilidad en el diseño de conductos
La unidad ofrece un ventilador que puede operar hasta 4 velocidades, por lo tanto, proporciona variadas opciones de 
presión estática externa para el diseño del sistema de conductos.

Facilidad de service
Teniendo en cuenta el concepto de fácil mantenimiento, la serie FDYMP-DXV1 está diseñada para facilitar el acceso a 
los componentes internos. Los principales elementos, como el motor del ventilador o el blower, pueden ser fácilmente 
accesibles para realizar el mantenimiento a través de ambos lados o la parte inferior de la unidad.

Baja silueta – Media presión
Ideal para ser instalado oculto sobre el cielorraso, 
FDYMP-DXV1 está diseñado para crear un clima de 
aire interior más cómodo y saludable mientras 
permanece escondido.  

Panel de comando alámbrico (standard)

BRC51A61 (H/P)
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Separados por Conductos

AL GOLD

› Amplio rango de estática externa.
› Fácil acceso a componentes internos desde ambos lados y por debajo para

mantenimiento.
› Baja altura y diseño compacto.
› Control remoto programable alámbrico incluido BRC51A61

FDYMP75/100DXV1
RCP75/100EGXY1

Especificaciones:

R407C

(*) Capacidad de refrigeración está calculada en base a: Temperatura aire de retorno:27°C BS/ 19.5°C BH - Temperatura exterior: 35°C.
Todas las especificaciones pueden ser cambiadas por el fabricante sin previo aviso.

FDYMP75DXV1 FDYMP100DXV1
RCYP75EGXY1 RCYP100EGXY1

Kcal/h 18.903 25.207
W 21.980 29.310

Kcal/h 21.173 27.726
W 24.620 32.240

W/W 2,72 2,54
W/W 2,96 3,02

R407C R407C
Consumo Eléctrico V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Caudal de Aire CFM 2250/1950/1600/1250 3000/2600/2100/1700
Presión estática ext. Pa 196/137/98/69 196/137/98/69
Nivel sonoro dBA 52/52/48/43 55/54/52/48
Altura mm 430 430
Ancho mm 1.370 1.599
Profundidad mm 710 710
Peso Neto Kg 92 119
Consumo Eléctrico V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50
Nivel sonoro dBA 64 64
Altura mm 1.041 1.041
Ancho mm 981 981
Profundidad mm 981 981
Peso Neto Kg 170 184
Conexión de cañerias líq. mm 12,7 15,88
Conexión de cañerias gas mm 25,4 28,58

Separación Máxima
entre unidades

M.
Equivalentes

35 35

Diferencia de niveles
(con trampa de aceite) M. 20 20

Refrigentante

Capacidad de enfriamiento(*)

Capacidad de calefacción(*)

Modelo Unidad Interior
Modelo Unidad Exterior
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Incuye capa protectora Gold-Fin
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EER Nominal
COP Nominal

Características:
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FDYP125/150EXY1 
2FDYP150/200EXV1

(2-4)FGYP250/300/350/400/450/500/600EXY1

Separados
Comerciales
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Refrigerante
La unidad exterior está provista de fábrica con carga de 
presión de Nitrógeno.

El instalador necesitará cargar en obra con refrigerante R407c, 
de acuerdo a las recomendaciones del manual de instalación.

Amplia longitud de cañería
La longitud de cañería máxima estándar de los separados 
comerciales para conducto Daikin puede alcanzar hasta 45 m 
para el modelo Heatpump y hasta 25m de diferencia de nivel 
(con trampas de aceite según manual de instalación).

Elementos de seguridad
• Protección de alta presión y baja presión.

• Protección de sobrecarga de corriente del compresor y el
motor.

• Indicación de falla del sensor.

• Secuenciador de fase se utilizado para detectar cualquier
fase incorrecta y pérdida de fase durante la instalación y
operación.

Panel de Comando
Las unidades estándar están equipadas con todas las 
principales funciones en su panel de comando con 
microprocesador:

• Selección de modo
• Ajuste de temperatura
• Temporizador
• Visualización del código de error

Combinación modular
Con solo 4 capacidades de unidades condensadoras, la 
línea de separados comerciales Daikin, pueden 
alimentar a la línea completa de unidades interiores 
hasta 50TR.

Calidad en la que se puede confiar
La calidad de los separados comerciales Daikin está 
asegurada por un sistema de testeo integral.

• 100% de las serpentinas se testean contra pérdidas.

• Tubos de cobre se testean con el triple de la presión
de trabajo de cada unidad.

• Todos los componentes usados en nuestras unidades.
son testados en los laboratorios de nuestra fábrica.

Características del gabinete
Tanto el gabinete de la unidad interior como exterior está 
hecha de acero templado electro galvanizado a prueba de 
agua, y está protegido con pintura poliéster en polvo epoxi  
para condiciones externas severas. 

Dirección del flujo del aire
Un equipo de alta versatilidad al momento de incluirlo en su 
proyecto.

A partir del modelo FDYP200, las unidades multiposición 
permiten elegir en obra la forma de descarga de la unidad 
interior, conectando conductos en forma vertical u horizontal. 

Válvula de descarga de acceso fácil
Las válvulas de la línea de succión y descarga son accesibles sin 
necesidad de abrir la carcasa de la unidad.

Aislación
Polietileno resistente al fuego se utiliza en todos los paneles que 
puedan estar expuestos a agua de condensado, para evitar 
cualquier forma de penetración de agua o humedad.

Este tipo de aislación de espuma de celda cerrada (CCF) ofrece 
múltiples ventajas:

• Superficie externa duradera que resiste la suciedad

• Mayor grado de resistencia a la rotura en comparación con
fibra de vidrio

• De fácil limpieza (en caso de ser necesario) y alta resistencia al
crecimiento de microbios

Componentes
• Compresor: cada compresor tipo scroll de alta eficiencia es

sellado herméticamente, de funcionamiento silencioso y
montado sobre soportes de goma para minimizar la
vibración.

• Ventilador interior: un ventilador curvado dinámicamente
hacia adelante con polea intercambiable in situ, para hacer
coincidir la prestación del equipo con los requisitos del
diseño de suministro de aire.

• Paletas del ventilador del condensador: uso de la hoja del
ventilador de la hélice de 32 "y 36" ha reducido
efectivamente el nivel de presión acústica.

• Motor del ventilador del condensador: IP20 para RCYP75 /
100EXY1 y IP54 para RCYP125 / 150EXY1.

Reinicio automático aleatorio por falla 
de energía
Siempre que la unidad se detenga debido a una falla de 
energía durante la operación. El equipo se reiniciará 
automáticamente en la última condición de configuración, una 
vez que la energía se restablezca. Sin embargo, los 
compresores se reiniciarán al azar si hay más de una unidad 
está instalada y comparte la misma fase de potencia.

Se proporciona una opción para cancelar esta función.

Panel de comando alámbrico (standard)

BRC51C61 (H/P)

Para unidades de múltiples 
condensadoras

- 2FDYP, 2FGYP, 3FGYP, 4FGYP

BRC51B63 (H/P)

Para unidades de 1 sola 
condensadora- FDYP
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Separados por conductos

RCYP75/100/125/150EXY1FDYP125/150EXY1 2FDYP150/200EXV1
(2-4)FGYP250/300/350/400/450/500/600EXY1

› Combinación de una sola unidad interior con múltiples unidades exteriores.
› Montaje vertical u horizontal en modelos 250 en adelante, consultar.
› Carga parcial para unidades con múltiples condensadoras.
› Transmisión por poleas.
› Control remoto alámbrico incluido(1 Condensadora: BRC51B63 / varias condensadoras: BRC51C61).
› Amplio rango de operación, Modo frío 16°C a 46°C CBS / Modo calor -5°C a 24°C CBH. 

AL GOLD

R407C

BRC51B63 BRC51C61

M dModelol  U iUnidadd d I tInteriori FDYP125EXY1FDYP125EXY1 FDYP150EXY1FDYP150EXY1 2FDYP200EXY12FDYP200EXY1 2FGYP250EXY12FGYP250EXY1 2FGYP300EXY12FGYP300EXY1
RCYP125EGXY1 RCYP150EGXY1 RCYP100EGXY1 x 2 RCYP125EGXY1 x 2 RCYP150EGXY1 x 2Modelo Unidad Exterior

27.219 36.550 45.872 54.447 73.091Kcal/h/CapacidadCapacidad dede enfriamientoenfriamiento (*)(*) WW 31.65031.650 42.50042.500 53.34053.340 63.31063.310 84.99084.990
Kcal/hKcal/h 31.25231.252 37.80637.806 54.94554.945 62.50562.505 75.61175.611

3636.340340 4343.960960 6363.890890 7272.680680 8787.920920WW
2,62 6 2 72,799 2,32 3 2,52 5 2 72,722

pCapacidad de calefacción (*)( )

W/WW/W
3 23,277 3 13,133 2 92,988 3 13,133 3 03,055

EEREER NominalNominal
COPCOP NominalN i l W/WW/W

R407C R407C R407C R407C R407CRefrigerante
ConsumoConsumo  EléctricoEléctrico V/Ph/HzV/Ph/Hz 380380‐415/3/50415/3/50 380380‐415/3/50415/3/50 380380‐415/3/50415/3/50 380380‐415/3/50415/3/50 380380‐415/3/50415/3/50

33.750750 44.500500 66.400400 88.000000 99.000000

UU
ni
dda
dd 
Inn
te
rrio

rr CaudalCaudal dede AireAire CFMCFM
PresiónPresión estáticaestática extext. PaPa 150150 150150 150150 200200 200200
NivelNivel sonorosonoro dBAdBA 5858 5959 6161 6363 6666

11.231231 11.231231AlAltura mm 710710 710710 885885
Ancho mm 1.694 1.973 1.794 1.766 1.766
Profundidad mm 775 775 850 1.069 1.069
PesoPeso  NetoNeto KgKg 155155 175175 220220 343343 343343

380380‐415/3/50415/3/50ConsumoConsumo EléctricoEléctrico V/Ph/HzV/Ph/Hz 380380‐415/3/50415/3/50 380380‐415/3/50415/3/50 380380‐415/3/50415/3/50 380380‐415/3/50415/3/50
NiNivell sonoro dBAdBA 6666 6767 6464 6666 6767

U
nni
daa
d 
Ex
tte
riio

r

Altura mm 1.041 1.142 1.041 1.041 1.142
Ancho mm 1.083 1.083 981 1.083 1.083
ProfundidadProfundidad mmmm 1.0831.083 1.0831.083 981981 1.0831.083 1.0831.083
PesoPeso NetoNeto KgKg 197197 268268 184184 197197 268268

1515,8888 1515,8888 1515,8888 1515,8888 1515,8888ConexiónConexión dede cañeriascañerias líqlíq. mmmm
3232,9292 3434,9292 2828,5858 3434,9292 3434,9292ConexiónConexión dede cañeriascañerias gasgas mmmm

I lIncluye capa protectorat t  GoldG ld‐FiFin

pSeparación Máxima 
MM.

E iEquivalentl t 3535 3535 35353535 3535entreentre unidadesunidades es

2020 2020 2020
fDiferencia dde Nivelesl

(con trampa de aceite) 
M.M. 2020 2020

Características:

(*) Capacidad de refrigeración está calculada en base a: Temperatura aire de retorno:27°C BS/ 19.5°C BH - Temperatura exterior: 35°C.
Todas las especificaciones pueden ser cambiadas por el fabricante sin previo aviso.

Especificaciones:
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RCYP75/100/125/150EXY12FDYP150/200EXV1
(2-4)FGYP250/300/350/400/450/500/600EXY1

› Conbinación de una sola unidad interior con múltiples unidades exteriores.
› Montaje vertical u horizontal en modelos 250 en adelante, consultar.
› Partial loading features for units with more than 2 outdoor units
› Transmisión por poleas.
› Changeable drive package (field supplied) for belt driven models
› Control remoto alámbrico incluido(1 Condensadora: BRC51B63 / varias condensadoras: BRC51C61).
› Amplio rango de operación, Modo frío 16°C a 46°C CBS / Modo calor -5°C a 24°C CBH.

AL GOLD

BRC51B63 BRC51C61

Características:

(*) Capacidad de refrigeración está calculada en base a: Temperatura aire de retorno:27°C BS/ 19.5°C BH - Temperatura exterior: 35°C.
Todas las especificaciones pueden ser cambiadas por el fabricante sin previo aviso.

Separados por conductos R407C

3FGYP350EXY1 4FGYP400EXY1 3FGYP450EXY1 4FGYP500EXY1 4FGYP600EXY1

RCYP100EGXY1 x1 + 

RCYP125EGXY1 x2
RCYP100EGXY1 x 4 RCYP150EGXY1 x 3 RCYP125EGXY1 x 4 RCYP150EGXY1 x 4

Kcal/h 77.383 91.745 108.885 109.641 146.191

W 89.980 106.680 126.610 127.490 169.990

Kcal/h 89.982 109.891 113.425 125.018 151.231

W 104.630 127.780 131.890 145.370 175.850

Modelo Unidad Exterior

Capacidad de enfriamiento (*)

Capacidad de calefacción (*)

Modelo Unidad Interior

W/WW/W 2,412,41 2,32,3 2,72,7 2,492,49 2,692,69

W/W 3,04 2,98 3,05 3,09 3,1

R407C R407C R407C R407C R407C

Consumo Eléctrico V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Caudal de Aire CFM 10.500 12.000 13.500 15.000 18.000

Presión estática ext. Pa 200 200 250 250 300

Nivel sonoro dBA 65 66 68 68 70

Altura mm 1.486 1.486 1.486 1.486 1.978

Ancho mm 2.022 2.174 2.174 2.174 2.174

Profundidad mm 1.069 1.336 1.336 1.336 1.775U
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EER NominalEER Nominal

COP Nominal

Refrigerante

Peso NetoPeso Neto KgKg 440440 513513 564564 606606 991991

Consumo Eléctrico V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Nivel sonoro dBA 64/66 64 67 66 67

Altura mm 1.041/1.041 1.041 1.142 1.041 1.142

Ancho mm 981/1.083 981 1.083 1.083 1.083

Profundidad mm 981/1.083 981 1.083 1.083 1.083

Peso Neto Kg 184/197 184 258 197 268

Conexión de cañerias líq. mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Conexión de cañerias gas mm 28,58/34,92 28,58 34,92 34,92 34,92
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Incluye capa protectora Gold-Fin 

Separación Máxima Separación Máxima 

entre unidades
M. 

Equivalentes 35 35 35 35 35

Diferencia de Niveles
(con trampa de aceite) 

M. 
20 20 20 20 20

Especificaciones:



Productos fabricados en una instalación certificada ISO.
Este documento contiene la información más reciente del producto a partir de 

esta impresión. © 2017
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